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Ji£ déle nez rok je béiné v prodeji magnetofon TESLA B56. Magnetofon umoZiiuje poti-
zovat stereofonni nahrdvky, chybf u ného viak moZnost hlasitého poslechu téchto nahrdvek
z reproduktortt a také hlasity odposlech pii nahrdvdni (koncovy stuperi magnetofonu pracuje pii
nahrdvdnt jako oscildtor). Konstrukci koncového nf stupné shodného s koncoyym stupném mag-
netofonu a napdjeného z magnetofonu jsem jednoduchym zpisobem rozs$ifil moZnosti pFistroje

a odstranil zminéné nedostatky.
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Obr. 1. Ptidauny koncous stupeii k B5G. (T2, T3 = GC520K, GC510K)

Zapojeni zesilovace

Zapojeni ptidavného koncového stup-
né je na obr. 1. Odporovy trimr R
slouzi k vyvazeni zesileni zesilovale se
zesilenim koncového stupné v magneto-
fonu. Clen Rs, Ci nahrazuje ténovou
clonu, kterd je v magnetofonu pouze
pro jeden kanal; Rs, C1 odpovidaji té-
nové cloné, nastavené na maximum
vysek.

Signal se’ napétové zesiluje tranzisto-

rem T3, ktery budi komplementarni-

par ' koncovych tranzistora Ta, Ta.
Stejnosmérny pracovni bod zesilovace
je stabilizovan stejnosmérnou zpétnou
vazbou z vystupu zesilovate do baze
tranzistoru 7; pfes odpory Rz, Rs.
Pro stiidavy signdl je stupen zpétné
vazby zmen3en prvky -Re, Cs. Touto
zpétnou vazbou je dano zesileni zesilo-
vade. Odporovym trimrem Rs lze na-
stavit nap&fovou symetrii-koncové dvo-
jice tranzistort Tg, Ta. Klidovy proud
koncovych tranzistorli odpovida spadu
napéti na termistoru Ry (soudasné tep-
lotni stabilizace).

Konstrukce zesilovade

Zesilovaé je na destiéce s plosnymi
spoji (obr. 2) 75 X 85 mm, umisténé
v bakelitové krabiéce B6. Vétsina sou-
¢astek je pro Usporu mista pajena ,,na-
stojato’‘. Koncové tranzistory jsou pfi-

Sroubovany ke sténé krabi¢ky pfes pod- .

lozku z hlinikového plechu 75 x 43 X
X 2 mm. Vystup zesilovade je na béz-
ném reproduktorovém konektoru. Vstup-

nia napajeci napéti se do zesilovale pfi-
vadeji z vystupniho konektoru ,,slu-
chatka stereo* magnetofonu stinénou
dvoulinkou, zakonéenou tfipélovym ne-
bo pétipélovym konektorem. Sestaveny
zesilovag je na obr. 3.

/ Napajeci napéti pro zesilova¢ je
nutno dodate&né vyvést od napajeni kon-
cového stupné magnetofonu na dotyk 1
vystupniho konektoru ,,sluchatka ste-
reo®. Propojeni v magnetofonu je ztej-
mé z obr. 4.

OzZiveni zesilovaée

Otziveni je velmi jednoduché. Se-
staveny zesilova¢ pfipojime k magneto-
fonu zapnutému do sit¢ a trimrem Rs
nastavime na kladném vyvodu konden-
zatoru Cy napéti 6,5 V. Nastaveny zesi-
lova¢ odebira bez buzeni ze zdroje 13 V
proud 5 aZ 15 mA (i vice). Klidovy
proud zesilovae by viak nemél byt
vétsi nez 30 mA. Pokud tomu tak je a
neni to zpusobeno zjevnou zavadou
(vadny tranzistor, zaménéné odpory na
desti¢ce s plosnymi spoji), mazZeme kli-
dovy proud zmensit zmenSenim odporu

8. .

Lépe vybaveni amatéfi mohou zesilo-
vaé nastavit s osciloskopem a nf gene-
ridtorem. Pfi buzeni sinusovym signa-
lem 1 kHz o takovém napéti, Ze zesilo-
vaé omezuje, nastavime trimrem. Rs
symetrické omezeni. vystupniho napéti
na zaté¥ovacim odporu 8 Q/2 W, pfi-
pojeném na vystupni konektor, zesilo-
vace. .
Potom pfipojime reproduktory k mag-
netofonu i k pFidavriému zesilovaéi a
pii reprodukci monofonni nahravky
nastavime odporovy trimr R, tak, aby-
chom signal slySeli znit ze stfedu mezi
obéma reproduktory.

Funkce zesilovaée

Piidavny zesilova¢ u magnetofonu
TESLA B56 zesiluje pti monofonni re-
produket signal toho kanalu, ktery je
zvolen piepinatem stop na magnetofo-
nu. Pii stereofonni reprodukci zpraco-
vava zesilovaé signal levého kanalu (za-
timco koncovy stupeii magnetofonu
signal pravého kanalu). Pf¥i monofon-
nim nahravani zesilova¢ moiiitoruje
nahravany signal, p#i stereofonnim
nahravani signal levého kanalu. Hlasi-
tost je ovladana regulatorem hlasitosti
v magnetofonu.

Dva tyto zesilovade pracuji jiz asi
pul roku bez jediné poruchy, a to do-
konce se zatézi 4 Q, ackoli vyrobce mag-
netofonu doporuéuje zatéz 8 Q.

Tento doplnék samoziejmé neuddla
z magnetofonu B56 ¢estného soupete
riznych ,,monster‘ s koncovymi stupni
2 x 25 W, béinym narokim viak

0br. 2. Deska s plosnymi spoji zesilovate H37



Qbr. 3. Sestaveny
. zesilovaé

takto upravena B56 zcela vyhovi a
‘s b&inym gramofonovym Sasi (nap¥f.
Supraphon HC 12) tvoii vyvaZeny celek.
Stilo by moZna za zkousku pouzit
zesilovaé obdobné i ve spojenti se star§im
typem magnetofonu TESLA B46. Vzhle- .
dem k napéjecimu napéti 16 V, které
je uZito v tomto typu, viak nelze ocle-
kdvat spolehlivou funkci s reprodukto-
rovou soustavou o impedanci 4 Q -
zatéZovaci. odpor by mél byt nejméné
Q.

Soupiska elektrickych souéastek

Hmotové odpory TR 112a

R, 10kQ
R, 2,7kQ -
R, 3,3kQ
R, 2,2kQ
R, 4,7kQ
Ry 82 Q
Ry 220 Q
Ry 560 Q
12 68 Q
13 120 Q
14 2,2 Q
Rys 2,2 Q
Rye 2,2 Q
Ry, 2,2 Q

Odporové trimry

Ry TP 038 6k8, 6,8 kQ

R TP 038 47k, 47 kQ
Termistor

R, NR-E2-150, 150-Q

Keramicky kondenzdtor
C, TC 751 68k, 68 000 pF/40 V

Elektrolytické kondenzdtory -

-

i U-o

Obr. 1. Elekironické schéma zabezpetovactho
zafizeni. 1 — fotonka, 2 — vinuti, 3 — mag-
net, 4 — kotva, 5 — filtr, G — zdroj svétla
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Princip &innosti
Fotoelektricky- generator (fotonka
1PP75) je piipojen k vinuti civky mag-
netu, ktery je specialné upraven (obr. 1).

Dopadem svétla ze zdroje G na foton- -

ku I dojde ke vzniku napéti a civkou 2
na magnetu 3 potede proud. K magnetu
piiléhd kotva ¢. Obé dosedaci plochy
Jsou zalapoviny. Neni-li fotonka osvét-
lena, je jeji vnitfni odpor velky a tim se
magnet 3 odbudi. To umoznuje radit
fotonky do série, ¢im% se zvétsi vznika-

koli generatoru. Pred osvétlovaci zdroj

- je moZno vloZit infraderveny filtr (5) a

omezit tak vliv denniho svétla. Obvod je
tteba ,,nastartovat® ruéné, nebof za-
Fizeni je nevratné.

Konstrukce hlidace

Na obr. 2 jsou voltampérové charak-
teristiky fotonky 1PP75. Je Zadouci, aby
zatéZ (tj. odpor vinuti) byla zvolena na
kiivce optimalniho vykonu (vyznalena
carkované a oznadena Pop;). Postup pfi
stanoveni spravného odporu vinuti je
tento:

a) Zméfime napéti fotonky pii osvétlent
elektronkovym voltmetrem nebo volt-
metrem s velkym vstupnim odporem
(po vestavéni do osvétlovaci sousta-
vy, jak bude dale popsano).

V obr. 2 vztyéime kolmict na osu
napéti v misté naméfeného napéti’

Cy TE 984 10M, 10 uF/15 V
Cs TE 984 10M, 10 pF/15 V
C. TE 984 1G, 1000 uF/15 V
C: TC 964.G1, 100 uF[25 V
" Cs TE 984 G5, 500 uF/15V
. Tranzistory
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. Qbr. 2. Voltampérovd charakteristika fotonky
g 1PP75 '

c) Z priseé¢iku kolmice a ktivky Pop
vedeme rovnobézku s osou napéti —
zjistime proud obvodem.

d) Délenim napéti a proudu stanovime
odpor zatéze. Zajima-li nds osvétleni
v luxech, 1ze ho z obr. 2 také zjistit.

Pouzijeme-li ¢lanky zapojené do série,

pak méfime celkové napéti viech ¢lanki

a délime po¢tem ¢lankd. Daldi postup

navrhu odporu vinuti je shodny s pted-

chozim. )
Fotonku ulozime do zevnitt vy&erné-
ného tubusu, pfifemz na vstupu umis-

time spojnou ¢ocku (obr. 3).

tak, az kolmice protne kifivku Popi.




